
 

ฝายส่ือสารองคการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

โรงไฟฟากระบ่ี 

 
ความเปนมา 

ในอดีต โรงไฟฟาลิกไนตกระบี่ (โรงไฟฟาเดิม) เปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนท่ีใชถานหิน
ลิกไนตเปน เชี้อเพลิงมีขนาดกําลังผลิตรวม 60 เมกะวัตต เริ่มจายกระแสไฟฟาไดตั้งแตป พ.ศ.2507 ซ่ึงได
หมดอายุปลดโรงไฟฟาออกจากระบบไปเม่ือ วันท่ี 30 กันยายน 2538 แตเนื่องจากความตองการใชไฟฟาใน
ภาคใตตอนลางฝงตะวันตกยังมีอัตราการเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  ดังนั้นในป พ.ศ.2539   กฟผ. จึงไดเสนอ
โครงการกอสรางโรงไฟฟาพลังความรอนใหมขนาด 315 เมกะวัตต ทดแทนโรงไฟฟาเดิม โดยไดรับความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เม่ือวันท่ี 24 
เมษายน 2540 และไดรับอนุญาตโครงการจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2540   เดินเครื่องจาย
กระแสไฟฟา เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2547  

ตอมา กฟผ. ไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟากระบี่ โดยนําน้ํามันปาลม
ดิบมาใชในการผลิตไฟฟารวมกับน้ํามันเตา ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และไดรับความเห็นชอบจาก สผ. เปนท่ี
เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2558 ท่ีผานมา ถือไดวาเปนโรงไฟฟาตนแบบท่ีสามารถนําผลผลิตในพ้ืน
ท่ีมาเปนเชื้อเพลิงและยังชวยเกษตรกรท่ีปลูกน้ํามันปาลมใหมีรายไดอีกทางหนึ่ง 
 

 
 
 
สถานท่ีตั้ง 

ตั้งอยูภายในบริเวณโรงไฟฟาเดิมท่ีตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวดกระบี่ มีเนื้อท่ี 

ประมาณ 600 ไร 
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การดําเนินงาน 
โรงไฟฟาพลังความรอนกระบี่  ออกแบบใหใช เชื้อเพลิงได ท้ังน้ํา มันเตาและกาซธรรมชาติ 

ประกอบดวยเครื่องกําเนิดไฟฟา กําลังผลิตติดตั้ง 315 เมกะวัตต จํานวน 1 เครื่อง ภายในติดตั้งอุปกรณ 
ควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ไวครบถวน หากเกิดเหตุขัดของท่ีจุดหนึ่งจุดใดภายในโรงไฟฟา จะมี
สัญญาณแจงเหตุและบอกวิธีแกไขในสาเหตุนั้นๆ ไดทันที (Expert System)และเพ่ือเปนการลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม ตั้งแต พ.ศ. 2555 เปนตนมา โรงไฟฟากระบี่ใชน้ํามันเตาท่ีมีกํามะถันไมเกินรอยละ 0.5 

ในป พ.ศ. 2557 ไดมีการปรับระบบเผาไหมใหัใชน้ํามันปาลมดิบ (Crude Palm Oil - CPO) เปน  
เชี้อเพลิงพรอมกับน้ํามันเตาในสัดสวนรอยละ 10  โดยรัฐบาลมีนโยบายให กฟผ. รับซ้ือน้ํามันปาลมดิบใน
ราคา 25 บาทตอกิโลกรัม เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในกรณีท่ีน้ํามันปาลมดิบในประเทศมีราคาต่ํา 

การปรับปรุงดังกลาวทําใหโรงไฟฟากระบี่เปนโรงไฟฟาแหงแรกท่ีใชเชี้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
รวมกับน้ํามันเตา เปนการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียนอีกรูปแบบหนึ่ง เปรียบเสมือนมีโรงไฟฟาเชี้อ
เพลิง น้ํามันปาลมดิบขนาด 34 เมกะวัตตอยูคูกับโรงไฟฟากระบี่ 

สําหรับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย PDP 2010 ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 3 กําหนดให 
กฟผ. ดําเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาถานหิน จังหวัดกระบี่ ขนาดกําลังผลิต 870 เมกะวัตต เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพกําลังผลิตไฟฟาภาคใตฝงตะวันตก โดยใชถานหินบิทูมินัสท่ีนําเขาจากอินโดนีเซีย คาดวาจะสามารถ
จายไฟฟาเชิงพาณิชยไดในป 2562 
รายละเอียดโรงไฟฟา 

โรงไฟฟา เช้ือเพลิง ปท่ีเสร็จ กําลังผลิตตาม

สัญญา 

เมกะวัตต 

กําลังผลิตสราง

ทดแทน/ปแลวเสร็จ 

เมกะวัตต 

พลังความรอนเครื่องท่ี1 น้ํามันเตา/น้ํามัน

ปาลมดิบ 

 

2547 315  

พลังความรอน Clean coal 

technology 

บิทูมินัส   870/ขยายกําลังผลิต

แลวเสร็จป 2562 

รวมกําลังผลิต 315  
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การใชเช้ือเพลิง 

ปจจุบันโรงไฟฟากระบี่ใชน้ํามันเตาเปนเชื้อเพลิงหลัก เฉลี่ยประมาณวันละ 1.314 ลานลิตร และยัง
สามารถปรับระบบการเผาไหมใหใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงได โดยมีปริมาณการใชกาซธรรมชาติวันละ 
75 ลานลูกบาศกฟุต การขนสงน้ํามันเตา โดยใชเรือเดินทะเลขนสงน้ํามันเตาจากแหลงผลิตเขาทาเรือบริเวณ
ชองแหลมหินและสูบถายเขาถังน้ํามันขนาดความจุ 7 ลานลิตร จํานวน 2 ถัง ท่ีบานคลองรั้ว ต.ตลิ่งชัน อ.
เหนือคลอง จ.กระบี่ จากนั้นใชระบบสงน้ํามันทางทอซ่ึงมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มิลลิเมตร ไปยังถัง
น้ํามันท่ีต้ังอยูในโรงไฟฟาขนาดความจุ 10 ลานลิตร จํานวน 2 ถัง ระยะทางของทอน้ํามันประมาณ 14.3 
กิโลเมตร 
 
การใชน้ํา 

สําหรับโรงไฟฟาแหงนี้มีความตองการใชน้ําสําหรับระบบผลิตน้ําประปาใชภายในโรงไฟฟา จาก
อางเก็บน้ําของ กฟผ. ท่ีมีอยูเดิม 2 แหง ไดแก อางเก็บน้ําเล็ก(อางใน) และอางเก็บน้ําใหญ (อางนอก) ซ่ึงมี
ความจุ 0.4 และ 3.2 ลานลูกบาศกเมตร ตามลําดับ  เฉลี่ยปริมาณวันละ 2,560 ลูกบาศกเมตร สวนอางเก็บ
น้ําบอเหมืองบางปูดําใชกับระบบกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดเฉลี่ยปริมาณวันละ 1,172 ลูกบาศกเมตร  

สําหรับระบบหลอเย็นใชน้ําจากคลองปกาสัยสูบเขาหอหลอเย็น และสูบตอไปยังเครื่องควบแนนไอ
น้ํา เพ่ือทําหนาท่ีระบายความรอนใหกับไอน้ําท่ีผานภายในเครื่องควบแนนไอน้ํา น้ําหลอเย็นท่ีไหลออกจาก
เครื่องควบแนนไอน้ําจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน ไหลกลับคืนสูหอหลอเย็นเพ่ือระบายความรอนออกจนกลายเปนน้ํา
เย็นตกลงสูอางใตหอหลอเย็น ผสมกับน้ําท่ีสูบมาจากคลองปกาสัยเพ่ือสงกลับไปหอหลอเย็นท่ีเครื่องควบแนน
ไอน้ําตอไป โดยมีอัตราการใชวันละ 54,000 ลูกบาศกเมตร น้ําเสียท่ีมีเคมีปนเปอนจากระบบสภาพน้ําจะถูก
ปลอยลงสู Neutralization Basin เพ่ือปรับสภาพน้ําเสียใหเปนกลางทางเคมีกอน โดยจะถูกควบคุมคุณภาพ
น้ําจากการ Regenerate resin 

น้ําท้ิงจากหอคอยหลอเย็นซ่ึงเปนน้ําท่ีหมุนเวียนในกระบวนการระบายความรอนจากเครื่อง
ควบแนน เม่ือมีความขุนและคานําไฟฟาสูงเกินเกณฑกําหนด น้ําสวนนี้จะถูกสูบกลับไปยังบอตกตะกอนแลว
ปลอยท้ิงไวใหอุณหภูมิลดลงกอนปลอยลงสูคลองปกาสัย น้ําท้ิงหรือน้ําท่ีระบายจากบริเวณคลังน้ํามันจะมี
การใช Oil Water Separator เพ่ือแยกน้ํามันออกจากน้ํา โดยน้ําท่ีแยกไดจะถูกระบายไปยังบอตกตะกอน 
สวนน้ํามันจะถูกจัดเก็บสงไปกําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในลําดับตอไป 
 

การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

โรงไฟฟากระบี่ไดนําระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ISO 14001 มาใชตั้งแตป 
พ.ศ. 2547 เ พ่ือใหชุมชนเกิดความม่ันใจในการดูแลสิ่ งแวดลอมวามีคุณภาพ เปนท่ียอมรับตาม
มาตรฐานสากลท่ีใช กันท่ัวโลกไดผานการประเมินไดรับใบรับรองมาตรฐานการจัดการดานคุณภาพ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2549  
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 การควบคุมมลสารจากการเผาไหมไดมีการ ควบคุมกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ในการเผาไหม
น้ํามันเตาท่ีเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟานั้น จะทําใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซดซ่ึงแนวทางแกไขนอกจากจะใช
เชื้อเพลิงน้ํามันเตาท่ีมีกํามะถันต่ําแลว ยังไดติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue Gas 
Desulphurization; FGD) ซ่ึงเปนแบบเปยก (Wet limestone process) ซ่ึงมีประสิทธิภาพในการจับกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซดมากกวารอยละ 90 โดยจะตองใชหินปูนในกระบวนการกําจัดกาซฯ ซ่ึงแหลงแรหินปูน
ไดมาจากการ จัดซ้ือจากเอกชน และการควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOX)   ไดออกแบบใหใชหมอ
ไอน้ําท่ีมีระบบการเผาไหมแบบใหมท่ีมีการเผาไหมดีข้ึนและสามารถควบคุม NOX ใหอยูระดับต่ําโดยใชหัวพน
เชื้อเพลิงแบบ Low NOX burner สําหรับเครื่องกังหันไอน้ํา นอกจากนี้หมอไอน้ํายังมีระบบ Flue gas 
recirculation ซ่ึงนํากาซรอนท่ีออกจากหมอไอน้ํา ซ่ึงมีอุณหภูมิต่ํากวาวนกลับไปเผาไหมอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงจะ
ทําใหปริมาณ NOx ท่ีเกิดจากการเผาไหมลดลง  

สวนเรื่องฝุนละออง มีการติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดแบบเปยก ซ่ึงในขบวนการฉีดน้ํา
หินปูนเพ่ือทําปฏิกิริยากับกาซรอนท่ีออกจากหมอไอน้ํา นอกจากเพ่ือดูดซับ SO2 ยังสามารถลดปริมาณเขมา
และฝุนละอองลงไปดวยกระบวนการนี้ประมาณรอยละ 60 – 70  
 ในเรื่องของเสียง โรงไฟฟาควบคุมระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของเครื่องกังหันไอน้ํา และ
เครื่องผลิตไอน้ํา โดยการติดตั้งเครื่องกังหันไอน้ําไวภายในอาคารท่ีกอสรางผนังดวยวัสดุดูดซับเสียง และสราง
หองคลุมบริเวณหองเผาไหมของเครื่องกําเนิดไฟฟา ติดตั้งถังรองรับน้ําท่ีระบายออกจากหมอไอน้ํา (Blow 
down tank) รวมถึงติดตั้งอุปกรณควบคุมเสียง (Silencer) ท่ีปลายทอระบายไอน้ําแรงดันสูง และติดตั้ง
อุปกรณดูดซับเสียงเครื่องสูบน้ําจากคลองปกาสัย เพ่ือลดผลกระทบจากเสียงในชวงผลิตกระแสไฟฟา 
 

 
 


